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VorndranGAS-, WASSER-, SAN. ANLAGEN
GASHEIZUNG – BAUFLASCHNEREI
KUNDENDIENST

Kundeninformation – Tipps rund um den 
Heizk�rper
Liebe Kundin, lieber Kunde,

auf diesem Blatt haben wir unser Praxiswissen rund um das Thema Heizk�rper f�r Sie zusammengefasst.
Sie finden in den folgenden drei Kapiteln Antworten auf h�ufig gestellte Fragen.

Wie wird ein W�rmek�rper/Heizk�rper entl�ftet?
Es empfiehlt sich, auch wenn nur ein Heizk�rper „gluckert“ oder nicht richtig warm wird, immer alle
Heizk�rper zu Entl�ften. Dadurch wird die Anlage vollst�ndiger entl�ftet.
Gehen sie wie folgt vor:

1. Heizungsumw�lzpumpe im Keller ausschalten und alle Thermostatventile �ffnen.
2. Das am Heizk�rper vorhandene Entl�ftungsventil mit einem passenden Innenvierkant Entl�ftungsschl�ssel

(kostenlos bei uns erh�ltlich) gegen den Uhrzeigersinn �ffnen.
3. Halten sie bitte w�hrend des gesamten Entl�ftungsvorgangs, unter die Austritts�ffnung des

Entl�ftungsventils ein Gef�� (z.B. einen alten Joghurtbecher).
4. �ffnen Sie das Ventil bis ein blasenfreier Wasserstrahl austritt.
5. Schlie�en Sie nun das Entl�ftungsventil im Uhrzeigersinn wieder.
6. Danach kontrollieren Sie bitte den Anlagendruck am Manometer im Heizraum und f�llen

gegebenenfalls noch Wasser in die Anlage nach (siehe Information Heizung).

TIPP:
�ffnen Sie das Entl�ftungsventil nicht zu weit - je langsamer Sie entl�ften, desto weniger Verwirbelungen
entstehen im Heizk�rper und die Luft geht vollst�ndiger aus der Anlage.

Thermostatventil wieder gangbar machen:
Wenn ein ge�ffneter Heizk�rper nicht warm wird, kann es sein das der Ventilkegel verklebt ist. Um
diesen gangbar zu machen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Heizk�rperthermostat auf und montieren Sie diesen ab.
2. Sie sehen einen d�nnen Stift, welchen Sie mit einer geeigneten Zange vorsichtig nach vorn

und hinten bewegen k�nnen. Dieser sollte selbstt�tig (Feder) wieder herauskommen.
3. Sollte dies keinen Erfolg bringen ist k�nnen auch leichte Schl�ge mit einem Gummihammer

ein L�sen bewirken. Der Stift kann auch mit Kriech�l oder Fett geschmiert werden,
4. Danach montieren Sie den Thermostatkopf wieder.

Komfortable Nutzung des Thermostatventils:
Der am Heizk�rperventil montierte Thermostatkopf ist ein Raumtemperaturf�hler der f�r die gew�nschte
Raumtemperatur sorgt. Die Skaleneinstellung „3“ entspricht einer Raumtemperatur von
etwa 20� C – jeder Teilstrich ver�ndert diese um ca. 1�. Am besten Sie stellen diesen auf die von
Ihnen gew�nschte Temperatur ein und lassen Ihn dann Tag und Nacht unver�ndert. Dann haben
Sie eine komfortable, energiesparende Heizungsanlage. Einzige Ausnahme: Wenn Sie L�ften
(Empfehlung: 1 -2 Mal am Tag 15-20 Minuten) drehen Sie den Thermostat zu und danach wieder
auf.

F�r Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verf�gung. Rufen Sie uns unter
09131 / 24901 einfach an.

Mit freundlichen Gr��en, Ihre Service-Team der Fa. Vorndran


